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denen die Einzylindermaschine mit sehr kleinen Fiilluiigen arbeiten inuB, wenn hinreichende Entspannung des Dampfes stattfinden soil. AuBer den kleineren Temperaturgefallen sind aber auch die giinstigeren Oberflachenverhaltnisse im Hochdruckzylinder wesentlich an dem Erfolg beteiligt. Das gleiche Dampf-gewicht vom Anfangszustand nimmt in dem viel kleineren Hochdruckzylinder der Verbundmaschine einen zylindrischen Raum ein, dessen Oberflache nicht nur absolut, sondern auch im Verhaltnis zu seinem Inhalt kleiner ist als in dem Zylinder der Einzylindermaschine, der von der Grofie des Niederdruck-zylinders seiii miiBte. (Die kleinste Oberflache bei gegebenem Rauminhalt hat ein Zylinder, dessen Lange gleich seinem Durchmesser ist.)
Vom Gesichtspunkt der idealen Dampf expansion ohne schadlichen Rauni und ohne Abkiihlungsverluste ist es ganz gleichgiiltig, ob die Expansion auf einmal oder in mehreren Stufen erfolgt. Sind jedoch, wie in Wirklichkeit, schadliche Raume vorhanden, so ist dies auch ohne Abkiihlungsverluste durch-aus nicht mehr der Fall. Im Hochdruckzylinder der Verbundmaschine findet gewohnlich Expansion bis zum Behalterdruck oder annahernd so tief statt und gleichzeitig auch Kompression bis annahernd auf den Frischdampfdruck. 1m Hochdruckzylinder arbeitet demnach der Dampf mit groBer Annaherung wie in einem Zylinder ohne schadlichen Raum, wie groB auch der wirkliche schadliche Raum ist, Abschn. 81, also unter den fiir den Dampfverbrauch nioglichst giinstigen Raumverhaltnissen. Fiir die andere Halfte der Dampfarbeit, die im JSfiederdruckzylinder abgegeben wird, kommt zwar der schadliche Raum dieses Zylinders in Betracht, jedoch wegen des viel kleineren Verhaltnisses von Anfangs-und Enddruck lange nicht so nachteilig wie in dem gleich groBen Zylinder der Endzylindermaschine. Der EinfluB der schadlichen Raume, soweit deren Inhalt in Frage kommt (Abschn. 81), wird also' durch diej Verbundanordnung bei halbwegs giinstigen Verhaltnissen auf ein sehr geringes MaB beschrankt.
Gleichstrom. Der ArbeitsprozeB im Gleichstromzylinder unterscheidet sich, abgesehen von den Abkuhlungsverhaltnissen, grundsatzlich in nichts von dem im gewohnlichen Dampfzylinder. Insbesondere wird durch den Gleichstromzylinder keine Annaherung an den Carnotschen KreisprozeB gegeniiber dem gewohnlichen Dampfzylinder erreicht, wie behauptet worden ist.
Dagegen errnoglicht die Gleichstrombauart so kleine schadliche Raume., wie sie bis dahin im Dampfmaschinenbau nicht vorkamen (ca. 2 v. H.). Schon dadurch wird der ArbeitsprozeB des Gleichstromzylinders wesentlich giinstiger, als bei den friiher oft ohne besondere Riicksicht auf den schadlichen Raum gebauten Einzylindermaschinen. Die Dampfersparnisse, die hierdurch bedingt werden, konnen nach Abschn. 81 ganz erheblich sein. Der Grleichstrom-zylinder mit seinem kleinen schadlichen Raume nahert sich also den in bezug auf die wirksamen schadlichen Raume sehr giinstigen Verhaltnissen der Verbundanordnung (vgl. oben).
Die Anwendung von Verdichtungsdrucken, die der Eintrittsspamiung des Dampfes nahekommen, zwingt sogar bei der Kondensationsgleichstrommaschine trotz des sehr langen Verdichtungsw sges zu ungewohnlich kleinen schadlichen Raumen. Die Spannung im Zylinder fallt namlich bei der Gleichstrommaschine infolge der reichlichen Ausstr5mquerschnitte schon kurz nach dem Hubende bis auf die Kondensatorspannung, also im allgemeinen auf mindestens 0,1 at. Soil also ein hochster Verdichtungsdruck von z. B. 8 at erreicht werden, so muB die Verdichtung eine 80 f ache Drucksteigerung bewirken, was nur mit sehr kleinem schadlichen Raum moglich ist. Mit SQ als schadlichem Raum, s% als Verdichtungs-, «4 als Voreinstromweg, <p' als Kondensatorspannung gilt fiir die Verdichtung
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